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RCS-515

LEGFŐBB ELŐNYÖK
•	 Keskeny növénysávok pontos öntözésére tervezték
•	 Számos típus közül választhat, hogy a különleges kialakítású  

területeket is megöntözhesse
•	 Mostoha körülmények között is használhatóak

MŰKÖDÉSI ADATAI
•	 Ajánlott működési nyomástartomány: 2,1 bar; 210 kPa
•	 Válassza a Pro-SprayTM PRS30 szórófej házat, a pontos, 2,1 baros;  

210 kPa nyomás beállításához
•	 Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

SÁVÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK

Bal Sarokból
Téglalap: 1,5 × 4,5 m

Sáv Közepéről
Téglalap: 1,5 × 9,1 m

Sáv Közepéről
Téglalap: 2,7 × 5,5 m

Keskeny Oldal 
Közepéből
Téglalap: 1,5 × 4,5 m
 

Középpontból
Téglalap: 1,5 × 9,1 m

Jobb Sarokból:
Téglalap: 1,5 × 4,5 m

SÁVSZÓRÓ FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

Szög Nyomás Szélesség × Hosszúság Vízhozam
bar kPa m m3/óra l/perc

LCS-515
1,0 100 1,2 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7
3,0 300 1,5 × 4,5 0,17 2,8

RCS-515
1,0 100 1,2 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7
3,0 300 1,5 × 4,5 0,17 2,8

SS-530
1,0 100 1,2 × 8,5 0,21 3,5
1,5 150 1,5 × 9,0 0,25 4,2

2,1 210 1,5 × 9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5 × 9,1 0,33 5,5
3,0 300 1,5 × 9,1 0,34 5,7

SS-918
1,0 100 2,4 × 5,2 0,27 4,5
1,5 150 2,7 × 5,5 0,33 5,5

2,1 210 2,7 × 5,5 0,39 6,5
2,5 250 2,7 × 5,5 0,43 7,1
3,0 300 2,7 × 5,5 0,47 7,9

CS-530
1,0 100 1,2 × 8,5 0,21 3,5
1,5 150 1,5 × 9,0 0,25 4,2

2,1 210 1,5 × 9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5 × 9,1 0,33 5,5
3,0 300 1,5 × 9,1 0,34 5,7

ES-515
1,0 100 1,1 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7
3,0 300 1,5 × 4,5 0,17 2,8

Félkövér = optimális nyomás

Öntözze meg a keskeny gyepfelületeket és növényfoltokat az 
állandó szórásszögű sávöntöző fúvókákkal.

86  hunterindustries.com
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